zum Senkkopf:

Besseres Dichtziehen von Verbindungen
auch bei verformten Holzern.

Tellerkopf garantiert hohere Kopfdurch-

Vorteile des Tellerkopfes im Vergleich

Einfaches Verschrauben von Stahlteilen

und Blechen an Holz ohne vorheriges
Ansenken des Bohrloches.

Verbesserte Einspannwirkung des Kopfes
bei Verschraubung diinner Bleche.

zugskrafte (75%) und ermaglicht somit
Einsparungen hinsichtlich Stiickzah! und
Arbeitszeit.
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Anwendungshereiche:

H AuBenbereich
(z. B. Carports, Spielplatzgerate,
Pergolen, Vordacher, Briicken,
Briickenbeldge aus Bohlen, Balkoneg).
B Verschraubung von Blechen
(z. B. Solar-Dachhaken).
B Sicherung zimmermannsgeméBer
Holzverbindungen (z. B. Versétze).

Vorteile durch folgende

Merkmale:

m 4CUT-Spitze:
Ohne Vorbohren. Verringert wirkungs-
voll die Spaltwirkung. Der Vierkant
trennt die Faser.

W Patentiertes Wellenprofil:
Fir schnelles und sicheres
Verschrauben.

B T-STAR plus:
Sauberer Sitz des Bits T40 und
bessere Fiihrung z. B. bei Verarbeitung
iber Kopf.

B 4CUT-Friser:
Ab Schraubenlidnge 160 mm mit

4CUT-Fraser. Verringert deutlich das
Einschraubdrehmoment.
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