
•	 Messung	und	Anzeige	des	Modulstromes,	des	Last
stromes	und	der	Batteriespannung

•	 3stellige	LCDAnzeige
•	 3fachSchalter	zur	Auswahl	der	anzuzeigenden	Daten
•	 3	LEDs	zeigen	an,	welche	Daten	gerade	angezeigt	
werden

•	 Vorbereitet	für	DINHutschienen	und	Wandmontage

CMM 
Messgerät mit Fernanzeige für die Laderegler CA und CML

Datenblatt_CMM_1/1_d_01.04.2010_Änderungen vorbehalten

Typ CMM

Spannungsbereich 0 bis 35 V

Strombereich 0 bis 25 A

Umgebungstemperatur −25 bis +50 °C

Anschlusskabellänge 2 m

Abmessungen (B x H x T)  84 x 44 x 32 mm

Abmessungen Display (B x H x T) 71,5 x 68 x 29 mm

Gewicht 195 g (mit Anschlusskabel)

Schutzart IP22

zu messen und anzuzeigen. Das CMM kann in Verbindung 
mit den Ladereglern CA und CML betrieben werden.

Das Phocos CMM ist dafür vorgesehen, den Modulstrom, 
den Laststrom und die Batteriespannung Ihres PV-Systems 

www.phocos.com Phocos AG 
Magirus-Deutz-Str. 12 
89077 Ulm, Deutschland

 
Tel. +49 731 9380688-0 
Fax +49 731 9380688-50


