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Wichtiger Hinweis:

Diese Inbetriebnahme Kurzanleitung ist eine Erganzung zur

allation - Schnel
SMA

dem Sunny Island beiliegenden Beschreibung , Installation —
Schnelleinstieg SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM mit
Ersatzstromfunktion” in der jeweils giiltigen Version. Diese
SMA Beschreibung ist in vollem Umfang giiltig. Alle darin
enthaltenen Warn- und Gefdahrdungshinweise sind
vollinhaltlich einzuhalten.

Der Inverkehrbringer hat dafiir Sorge zu tragen, dass alle

Normen, Gesetze und Richtlinien eingehalten werden.
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Verschaltungsiibersicht
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Schaltplan mit Notumschalter
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Schaltplan ohne Notumschalter
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Schritt 1:

Umschalteinrichtung montieren

Die Umschalteinrichtung an geeigneter Stelle nahe dem Einspeisepunkt montieren.

Schritt 2:

Sunny Island und Netzumschalteinrichtung anschlief8en

Sunny Island und Netzumschalteinrichtung analog Abbildungen unten anschlieRBen.

Abbildung 1 Klemmleiste Netzumschalteinrichtung

Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island
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4.1.3 Anschluss des Wechselrichters Sunny Island

A B C D E FGHI KL M
Abbildung 5. Anschluzs dez Wechselrichters Sunny lsland
Position Bezeichnung Beschreibung / Hinweis
A Kabel fir die Sunny Island: Anschluss AC1 Loads/SunnyBoys Klemmen Lund N
Steverspannung Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen Lund N
Leiterquerschnit: 2,5 mm? .. 16 mm?
B ACleistungskabel Sunny Island: Anschluss AC2 Gen/Grid Klemmen L, Nyy und PE

Umschalteinrichtung: Anschluss X3 Klemmen L1, N und PE
Leiterquerschnitt: 10 mm?2 _.. 16 mm?

C Messkabel zur Sunny lsland: Anschluss ExtVig Klemmen Lund N
Spannungsmessung Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen L1 und N

Leiterquerschnitt: 1,5 mm? ... 2,5 mm?

D Kabel DC+ Anschluss der Batterie

E Kabel DC - Leiterquerschnitt: 50 mm?2 __. 95 mm?
Kabeldurchmesser: 14 mm ... 25 mm
Anzugsdrehmoment: 12 Nm
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Position Bezeichnung

Beschreibung / Hinweis

F Messkabel des Sunny lsland: Anschluss BafTmp
Batterietemperafursensors  Nyr bei Bleibatterien missen Sie einen Batterietemperatursensor
anschlieBen.
Der Batterietemperatursensor muss in der Mitte des Batterieverbandes, im
oberen Drittel der Batteriezelle montiert sein.
G Steverkabel des Sunny Island: Anschluss Relay1 Klemmen C und NC
Kuppelschalters Umschalteinrichtung: Anschluss X4 Klemmen 1 und 2
Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, fallen die Schitze des
Kuppelschalters ab.
Leiterquerschnitt: 1,5 mm? ... 2,5 mm?
H Steverkabel der Schitze @4 Sunny Island: Anschluss Relay2 Klemmen C und NO
und Q6 Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 1 und 2
Wenn das Multifunktionsrelais anzieht, ziehen die Schitze an.
Leiterquerschnitt: 1,5 mm? ... 2,5 mm?
I Messkabel zur Sunny lsland: Anschlisse Digin+ und BatVigOut+
Uberwachung des Umschalteinrichtung: Anschluss X5 Klemmen 3 und 4
Kuppelschalters o
Als Messkabel zur Uberwachung des Kuppelschalters ein separates Kabel
einsetzen. Dadurch vermeiden Sie Storungen der Signalubertragung.
Leiterquerschnitt: 0,2 mm? ... 2,5 mm?
Innerhalb des Wechselrichters Sunny Island die Anschlusse Digln — und
BatVigOut — verbinden.
K Dotenkabel zum Sunny Island: Anschluss Display
Sunny Remote Control
L Netzwerkkabel Speedwire  Sunny lsland: Anschluss ComETH
Zum Anschluss des Routers/Switchs muss das Speedwire Datenmodul
Sunny Island in den Sunny Island montiert sein (siehe Installationsanleitung
des Speedwire Datenmoduls Sunny Island). Der Anschluss ComETH
befindet sich auf dem Datenmodul.
M Datenkabel Sunny lsland: Anschluss ComSync In
Batteriemanagement Nur bei Lithium-lonen-Batterien mussen Sie ein Datenkabel an die Batterie

anschlieBen. Der Kommunikationsbus muss am ersten und letzien
Teilnehmer mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen sein.

Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island
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Inbetriebnahme

Schritt 3:  Sunny Island starten und konfigurieren

e Sunny Island DC-seitig einschalten (I-Taste)
e Konfiguration wie in Abbildung 9 durchfiihren

e Inverter Starten (wenn am SRC Start Inverter erscheint Knopf gedrickt halten bis der
Balken abgelauf

Wenn das Sunny Remote Control <Init System> zeigt, am
Sunny Remote Control den Knopf driicken und gedriickt
halten.

Boot. HHHHME N
2 Init Susten:4

M W WEHME HMERE K

M Ein Signalton ertént 3-mal und das Sunny Remote
Control zeigt den Quick Configuration Guide.

Select ortion
8681#81 [Mooooooool
StartMenu
Start Sastemd

Am Sunny Remote Control Knopf drehen
und New System wihlen.

Select ortion

Eai#E1  [OONOOOOO03
StartMenu
Mew Sustemdd

Knopt driicken. Dadurch stellen Sie die Auswahl New System ein.
™ Eine Meldung zur Eingabebestatigung erscheint.

Select ortion

Ba1#El <accert YoHE
StartMenu
Hew Systend

Y einstellen und Knopf driicken.

Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island Elektro-Mechanik 8

Meisl

Ausgabestand 2.0 vom 23.10.2015 GmbH



Datum einstellen.

BAZH#E4

Setur new device

D
22.82,2012 [dom.9.]

Uhrzeit einstellen.

{Set 4

BEIHED

Setur new device

Tm
15:57:28 [Chhrmss]

<Setd

OnGrid einstellen.

Setur new device

BAIHEE

<Set x4
AFFlSel
OnGrid

Batterietyp einstellen.

Setur new deuice

pas8a7

BatTur
Lilon_Ext-BMS

{Set >4

Lilon_Ext-BMS: Lithium-lonen-Batterie

Batterickapazitat fur 10-stindige Entladung einstellen
(Batterickapaziiat ermitteln siehe Installafionsanleitung des
Wechselrichters Sunny Island).

Setur new device

aas#1e <Setrd
tCraNom
166 [RAh]

VRLA: Bleibatterie mit im Glasvlies oder als Gel
gebundenem Elektrolyt
FLA: Bleibatterie mit flissigem Elekrolyt

Nennspannung der Batterie einstellen.
Setur new device
SH#0E8

{Set>¢
Utalst
48V

Batteriekapazitat fir 10-stindige Enfladung einstellen
Baiteriekapazitat ermitteln siche Installationsanleitung des
Wechselrichters Sunny Island).

Setur new device

LR 1) {Setd
atCraNom
166 [AnK]

Zusatzlich in den ersten 10 Betriebsstunden

Landerdats

1> einstell;

AR-N4105: Konfiguration entsprechend der Anwendungsregel VDE-ARN 4105
AS4777- Konfigurafion entsprechend der Norm AS4777

Setur new device
aaZ#11 {Setld
Country
UDE-AR-4185

Eigenverbrauchsopfimierung einstellen:
BackupOnly: System ohne Elgenverbfcud\sopﬁmlmg

SelfConsBackup: System mit Eigenverbrauchsc

P g

‘Setur new device

2a3#13

(Sot. >4

SwsFncSel

BackurOnly

Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island
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Anzchl der Wechselrichter Sunny Islond im System einstellen:

Setur new device

203814 {Set>d
ClstTure
( 1Phs
1Phase: System mit 1 Sunny Island 3Phase: System mit
3 Wechselrichtern
Sunny lsland
Wenn das System den
Wenn der Landerdatenszatz des Wechselrichters Eigenverbrauch nicht
Sunny lsland VDE-AR-4105 ist und optimiert (BackupOnly)
das System den Eigenverbrauch opfimiert oder der Landerdatensatz
|SelfConsBackup), des Wechselrichters
Art der Einspeisung der PV-Anlage einstellen Sunny Island AS4777 ist, | Grundkenfiguration mit Y
[siehe Kapitel 3.1, Seite 12). Grundkonfiguration bestatigen.
mit ¥ bestatigen.
Setur new swustem Setur new sustem Setur new sustem
aa3#15 {Set >4 ’oom ? <accert Y/N> || Done ? <acceert V/N)
EZATwre
Aswmmetric
Asymmetric: Der Symmetric: Entweder der
Installationsort ist Installationsort ist : :
Warten, bis am Slave 1d
Deutschland und mindestens | auflerhalb Deutschlands ob:te I.'EDS(:V':d\selri chre:
1 PV-Wechselrichter oder alle PV-Wechselrichter LED) blinkt und das
speist 1-phasig speisen 3-phasig Sunny Ramole Coniral
asymmetrisch ein. symmetrisch ein. To identify Slavel press
Tss on the Slv zsigt.
Phase einstellen,
on die der
Sunny Island Grundkonfiguration Am Slave 1 Start-Stopp-Taste
angeschlossen ist: mit Y bestafigen. driicken.
Setur nev swstem Setus new sustem
2a3#16 {Set>¢ | Done ? <accert Y/N>
[ it

L1: Anschluss an Phase L1
L2: Anschluss an Phase L2
L3: Anschluss an Phase L3

Grundkonfiguration mit Y
bestdtigen.

Setur new sustem ]

Done ? <accert Y/N>

™ Die Grundkonfiguration ist beendet.

Warten, bis am Slave 2 die
obere LED
(Wechselrichter-LED) blinkt
und das
Sunny Remote Control
To identify Slave2 press
Tss on the Slv zeigt.

Wenn im Sunny Remote Conirol eine SD-Karte eingelegt ist,
erscheint die Meldung Do not remove MMC/SD card ...

Im Verteiler den Leitungsschutzschalter F1 und die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2
schlieflen und den Sunny Island eingeschaltet lassen, aber nicht starten.

Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island
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Schritt 4: Funktion der Umschalteinrichtung priifen

Die Funktion der Umschalteinrichtung wie in Kapitel 7.2. der dem Sunny Island beiliegenden
Beschreibung beschrieben (Installation-Schnelleinstieg SMA FLEXIBLE SORAGE SYSTEM mit

Ersatzstromfunktion, Seite 44-46):

7.2 Funktion der Umschalteinrichtung priifen

Lebensgefdhrlicher Stromschlag durch anliegende Spannung

Wahrend der Prisfung liegen hohe Spannungen an der Umschalteinrichtung an. Das Berihren spannungsfihrender
Bouteile kann zum Tod oder schweren Verletzungen fihren.

+ Sicherstellen, doss Sie beim Messen und Prifen keine spannungsfihrenden Bauteile berilhren.
* Woahrend der Beseifigung von Fehlern die Umschalteinrichtung spannungsfrei schalten.

Die Abfolge der Prifung bezieht sich auf alle Arten von Umschalteinrichtungen und ist unabhéngig von der installierten
Umschalteinrichtung. Ignorieren Sie die Prifung nicht vorhandener Komponenten.

Voraussetzungen:
0 In der Umschalteinrichtung missen alle Leitungsschutzschalter F1, F3, .., Fé offen sein.
U Die Fehlersirom-Schutzeinrichtungen F2 und F7 miissen geschlossen sein.
0 Alle Wechselrichter Sunny Island miissen singeschaltet sein, aber nicht in Befrieb sein.
[ PV-Anlage und alle Verbraucher am Anschluss X2 miissen freigeschaltet sein.
Vorgehen:
1. Umschalteinrichtung 5ffnen und sicherstellen, dass am Anschluss X1 Spannung und ein rechtes Drehfeld anliegt.

2. Messen, ob die einzelnen Klemmen spannungsfrei sind:

Prisfpunkt Tatigkeit

Anschluss X2 Wenn eine AC-Spannung anliegt, Schitze Q1 und Q2 korrekt verdrahten.

Anschluss X3 Wenn eine AC-Spannung anliegt, Sunny Islond stoppen.

Anschluss X4 Wenn eine AC-Spannung anliegt, die Leitungsschutzschalter F1 korrekt
verdrahten.

Anschluss X5, Wenn eine AC-Spannung anliegt, Sunny Island stoppen.

Klemmen L1, N, 1 und 2

Anschluss X5, Wenn eine DC-Spannung anliegt, Schitz oder Hilfskontakt Q2 korrekt

Klemmen 3 und 4 verdrahten.

3. Prifen, ob die Erdungseinrichtung korrekt verdrahtet ist:

Prisfpunkt Tatigkeit
Schiiize Q3 und Q4 Sicherstellen, dass die Verdrahtung korrekt ist.
Anschluss X2, Sicherstellen, dass zwischen den Klemmen keine Spannung anliegt und
Klemmen N und PE Durchgang messbar ist.
Netzumschalteinrichtung 1 AC fiir Sunny Island EIEKer-Mechanik
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4. Die Leitungsschutzschalter F1 schlieBen und Folgendes priffen:

Prisfpunkt Tétigkeit

Schitze Q1, Q2 und Q3 Priifen, ob die Schitze anziehen und Spannung und rechtes Drehfeld am
Anschluss X2 anliegt.

Anschluss X2

Wenn die Schiiize nicht anziehen oder keine Spannung am Anschluss X2
anliegt, Folgendes sicherstellen:
« Am Master sicherstellen, dass das Steverkabel an die Anschlisse
Relay1 C und Relay1 NC korrekt angeschlossen ist.

« Sicherstellen, dass in der Umschalieinrichtung die Schisize Q1, Q2 und
Q3 korrekt verdrohtet sind.

5. Die Leitungsschutzschalter F6 schlieflen.
@ Am Anschluss X3 liegen die Spannungen an.
6. Prifen, ob die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen korrekt ausldsen und verdrahtet sind:

Prisfpunkt Tatigkeit

Fehlerstrom-Schutzeinrichiung  Priifiaste driicken und messen, ob am Anschluss X3 eine Spannung anliegt.

F7 Wenn eine Spannung anliegt, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F7 korrekt
verdrohfen.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F7 wieder einschalten.

Fehlersirom-Schuizeinrichtung  Prisfiaste driicken und prisfen, ob die Schiitze Q1, Q2 und Q3 in den
F2 Ruhezustand abfallen.

Wenn die Schitze nicht abfallen, die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2 kormrekt
verdrohten.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung F2 wieder sinschalten.

7. Sunny lsland starfen. Dazu am Sunny Remote Conirol Knopf driicken und gedriickt halten, bis ein Signalton ertont.
8. Am Sunny Remote Control priffen, ob Fehlermeldungen angezeigt werden.

Wenn die Fehlermeldung F365 VAcExtPhsFail angezeigt wird, am Sunny Island den Anschluss ExtVig korrekt
anschlieBen.

9. Den Leitungsschutzschalter F5 schlieen und prifen, ob die Schitze Q4 und Q6 im Ruhezustand bleiben.
Wenn die Schiitze anziehen, am Sunny Islond die Anschlisse Relay2 C und Relay2 NO korrekt verdrohten.
10. Netzausfall simulieren. Dazu die Leitungsschutzschalter F1 &ffnen. Dadurch fallen die Schitze Q1, Q2 und Q3 ab.

Wenn die Fehlermeldung F367 ExtCtcNotOpen angezeigt wird, am Sunny Island die Anschliisse Digln und
BaiVigOut korrekt anschliefen.

11. Priffen, ob die Schiitze Q4 und Q6 ungefahr 5 Sekunden nach dem Offnen des Leitungsschutzschalters F1
anziehen.

Wenn die Schitze nicht anziehen, die Steverkabel der Schiitze korrekt verdrahten und am Master die Anschlisse
Relay2 C und Relay2 NO korrekt anschliefien.

12. Prifen, ob die Erdungseinrichtung korrekt schaltet.

« Sicherstellen, dass am Anschluss X2 zwischen den Klemmen N und PE keine Spannung anliegt und Durchgang
messbar ist.

« Leitungsschutzschalter F5 ffnen.

« Sicherstellen, dass am Anschluss X2 zwischen den Klemmen N und PE keine Spannung anliegt und Durchgang
messbar ist.

« Leitungsschutzschalter F5 schliefen.

13. Prifen, ob die Phasenkopplung korrekt schaltet. Dazu die Leitungsschutzschalter F3 und F4 schlieflen und Folgendes

prifen:
Prisfpunkt Tatigkeit
Anschluss X2 Messen, ob zwischen den Auflenleitern und dem Neuiralleiter eine Spannung

anliegt.
Wenn keine Spannung anliegt, das Schitz Qé korrekt verdrahten.
Sicherstellen, dass zwischen den Auflenleitern keine Spannung anliegt.

14. Leitungsschutzschalter F1 einschalten.

* Die Schitze Q4 und Q6 fallen innerhalb von 5 Minuten ab und der Kuppelschalter verbindet anschlieBend das
Ersatzsiromnetz mit dem Sffentlichen Stromnetz.

Bei Umschalteinrichtungen mit optionaler Not — Umschaltung Funktion des Not —
Umschalters prifen.
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