
Hagelschutzklasse

Schneelast

Maße der Solarmodule

PV-Generatorfläche

Anzahl der Solarmodule

Peakleistung

4

5.400 Pa (ca. 540 kg/m²)

1762 x 1134 x 30 mm

32 m²

16 Stück

7,12 kWp

ANLAGENPLANUNG

Mono S4 Halfcut 445 W Trend White
ANLAGENPLANUNG

Mono S5 Installer Series Halfcut 300 W

Hagelschutzklasse

Schneelast

Maße der Solarmodule

PV-Generatorfläche

Anzahl der Solarmodule

Peakleistung

5

8.100 Pa (ca. 810 kg/m²)

1650 x 880 x 30 mm

42,1m²

29 Stück

8,70 kWp +22,2% 

Mehr Watt auf‘s Dach
Die Mono S4 Trend Serie eignet sich aufgrund der großen PV-Generatorfläche 
besonders für großflächige Anlagen mit wenig Verwinklungen. Hingegen haben 
Dächer mit Winkeln, Gauben, Verschattungen und anderen Beeinträchtigungen 
mit der Mono S5 Installer Serie den Vorteil einer effizienteren Anlagenplanung. 
Dieses Modul eignet sich neben der klassischen Neu- oder Bestandsbauten 
auch vor allem für das Repowering von Altanlagen.

Unsere Empfehlung
bei „Beeinträchtigungen“

www.solar-fabrik.de
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Elektrische Daten unter STC  
(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%) 

Nennleistung	 Pmax 445 W 450 W

Sortiergrenzen der Leistung  0/+5 W 0/+5 W

Spannung 	 UMPP 32,65 V 32,82 V

Leerlaufspannung	 UOC 39,10 V 39,30 V

Strom	 IMPP 13,63 A 13,71 A

Kurzschlussstrom 	 ISC 14,40 A 14,48 A

Wirkungsgrad 22,30 % 22,50 %

Modulangaben 

Anzahl Zellen 108 N-Type bifacial monocrystalline  
Halbzellen (6 x 18)

Modulgröße (Fläche) 1762 x 1134 x 30 mm  (1,998 m2)

Gewicht ca. 24,9 kg

Logistik 
Maße Palette (L/B/H) 180/114/125 cm

Gewicht Palette ca. 926 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Module pro Container [40‘ HC] 936

Mono S4 Halfcut | Trend Full Black
445 W  /  450 W

Black-Mesh
Double-Glass-Module

Warranty
Product & Performance

30
30

TOPCon
N-Type-Technology

Bifacial-Cell
30 % higher energy output

+	�� Flächennutzungsgrad  
450 Watt Modul: 225 W/m2

Das Doppelglas-Modul mit schwarzen Gitterlinien und transparenter Rückseite  
mit N-TYPE/TOPCon-Zelltechnologie nutzt die klassische Modulgröße optimal aus.

Transparent
Double-Glass Module

Mono S4 Halfcut | Trend Black
445 W  /  450 W

Warranty
Product & Performance

30
30

TOPCon
N-Type-Technology

Bifacial-Cell
30 % higher energy output

+	� Flächennutzungsgrad  
450 Watt Modul: 225 W/m2

Das Doppelglas-Modul in schwarzer Optik mit transparenter Rückseite und  
N-TYPE/TOPCon-Zelltechnologie nutzt die klassische Modulgröße optimal aus.

Elektrische Daten unter STC  
(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%) 

Nennleistung 	 Pmax 445 W 450 W

Sortiergrenzen der Leistung 0/+5 W 0/+5 W

Spannung 	 UMPP 32,65 V 32,82 V

Leerlaufspannung 	 UOC 39,10 V 39,30 V

Strom 	 IMPP 13,63 A 13,71 A

Kurzschlussstrom 	 ISC 14,40 A 14,48 A

Wirkungsgrad 22,30 % 22,50 % 

Modulangaben 

Anzahl Zellen 108 N-Type bifacial monocrystalline  
Halbzellen (6 x 18)

Modulgröße (Fläche) 1762 x 1134 x 30 mm  (1,998 m2)

Gewicht ca. 24,9 kg

Logistik 
Maße Palette (L/B/H) 180/114/125 cm

Gewicht Palette ca.  926 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Module pro Container [40‘ HC] 936

Elektrische Daten unter STC  
(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%) 

Nennleistung	 Pmax 445 W 450 W 455 W

Sortiergrenzen der Leistung 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W

Spannung 	 UMPP 32,65 V 32,82 V 33,00 V

Leerlaufspannung 	 UOC 39,10 V 39,30 V 39,50 V

Strom 	 IMPP 13,63 A 13,71 A 13,79 A

Kurzschlussstrom 	 ISC 14,40 A 14,48 A 14,56 A

Wirkungsgrad 22,30 % 22,50 % 22,80 %

Modulangaben

Anzahl Zellen 108 N-Type bifacial monocrystalline  
Halbzellen (6 x 18)

Modulgröße (Fläche) 1762 x 1134 x 30 mm  (1,998 m2)

Gewicht ca. 24,9 kg

Logistik 
Maße Palette (L/B/H) 180/114/125 cm

Gewicht Palette ca. 926 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Module pro Container [40‘ HC] 936

White-Mesh
Double-Glass-Module

Mono S4 Halfcut | Trend White
445 W  /  450 W  /  455 W

Warranty
Product & Performance

30
30

TOPCon
N-Type-Technology

Bifacial-Cell
30 % higher energy output

+	�� Flächennutzungsgrad  
455 Watt Modul: 228 W/m2

Das Doppelglas-Modul mit weißen Gitterlinien und transparenter Rückseite mit 
 N-TYPE/TOPCon-Zelltechnologie nutzt die klassische Modulgröße optimal aus.

Auch bekannt als Mono S4 Halfcut Trend Powerline.
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Mono S5 Halfcut | Installer Series
300 W 
Das „handliche“ Format eignet sich besonders für verwinkelte Dachflächen mit 
Gauben und Dachfenstern sowie für das Repowering.

Elektrische Daten unter STC  
(Standard Test Conditions: 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5, Messtoleranz: ± 3%) 

Nennleistung 	 Pmax 300 W  

Sortiergrenzen der Leistung 0/+5 W  

Spannung 	 UMPP 34,44 V  

Leerlaufspannung 	 UOC 41,70 V  

Strom 	 IMPP 8,71 A  

Kurzschlussstrom 	 ISC 9,27 A  

Wirkungsgrad 20,70 %  

Modulangaben 

Anzahl Zellen 60 P-Type bifacial monocrystalline  
Halbzellen

Modulgröße (Fläche) 1650 x 880 x 30 mm  (1,452 m2)

Gewicht ca. 18,5 kg

Logistik 
Maße Palette (L/B/H) 170/114/105 cm

Gewicht Palette ca. 696 kg

Module pro Palette 36

Module pro LKW 1008

Module pro Container [40‘ HC] 1008

Transparent
Double-Glass Module

Warranty
Product & Performance

30
30

PERC
P-Type-Technologie

Bifacial-Cell
30 % higher energy output

+	� Flächennutzungsgrad  
300 Watt Modul: 207 W/m2


